
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: 
ROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ 
INSTRUKCJĘ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
MONTAŻU URZĄDZENIA ABY ZAPOBIEC 
PORAŻENIU PRĄDEM, SKALECZENIU ITP.

Klawiatury ZKC są sprawdzone i zatwierdzone do 
współpracy z centralkami sterującymi  ZTC3iW. . 
 
– Po rozpakowaniu sprawdź czy elementy centrali nie 

noszą śladów uszkodzenia mechanicznego. 
– Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny 

być poza zasięgiem dzieci jako że mogą być 
potencjalnym  źródłem zagrożenia.

– Przed podłączeniem sterownika upewnij się że 
napięcie sieci zgadza się z napięciem na tabliczce 
znamionowej urządzenia.

– Sterownik powinien być używany zgodnie z 
przeznaczeniem do którego został zaprojektowany. 
Fakro nie odpowiada za konsekwencje wynikające 
z nieodpowiedniego użytkowania urządzenia.

– Instalacja powinna odbywać się zgodnie z 
instrukcją producenta przez wykwalifikowaną 
osobę. Nie przestrzeganie instrukcji zagraża 
bezpieczeństwu.

– Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, 
regulacją i demontażem centrali powinny być 
poprzedzone odłączeniem jej od sieci zasilającej. 
Zalecane jest zainstalowanie na linii zasilającej 
wyłącznika nadprądowego aby zapewnić możliwość 
odcięcia centalii od zasilania.

– Nie należy używać do mycia klawiatury substancji 
rozpuszczalnikowych otwartego strumienia wody 
(nie zanurzać w wodzie).

– W razie awarii postępować zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w rozdziale lokalizacja uszkodzeń.

– Poważniejsze naprawy mogą być wykonywane 
tylko przez serwis autoryzowany przez producenta.

– Żądaj tylko oryginalnych  części zamiennych.
– W  razie wątpliwość i problemów proszę 

kontaktować się z przedstawicielami Firmy Fakro.
– Nie przestrzeganie powyższych zaleceń oraz 

stosowanie centrali do sterowania pracą innych 
urządzeń elektrycznych grozi niebezpieczeństwem i 
utratą gwarancji

– Urządzenie w założeniu ma służyć do kontroli 
dodatków okiennych Fakro wyposażonych w 
napędy zasilane 24V. Wszystkie elektryczne 
połączenia powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami.

KLAWIATURA ZKC (OPIS)
Klawiatura  ZKC służy  do  sterowania  pracą  silników 
zamontowanych w oknie lub w jednym z akcesoriów 
FAKRO i podłączonych do centrali ZTC3iW. Klawiatura 
przeznaczona  jest  do  montażu  naściennego  w 
standardowej puszce elektroinstalacyjnej.  

SAFETY NOTES:

ATTENTION:
BEFORE INSTALLING THE DEVICE, YOU ARE
ADVISED TO READ CAREFULLY THE BELOW
INSTALLATION INSTRUCTIONS IN ORDER TO
AVOID ELECTRIC SHOCKS OR INJURIES.

ZKC keypads are verified and approved to
operate in connection with Fakro control units for 
electric accessories. Make sure you know the
technical specifications of these products, before
applying control units to control other devices.
● After unpacking, check that elements of the
control unit have no mechanical damage
● Plastic bags used as packaging (a potential
danger) should be kept out of children's reach
● Before connecting the control unit to the power
supply make sure that the power supply voltage
is equal to the voltage recommended on the
identification plate of the device
● The control unit should be used according to its
design. Fakro shall not be liable for any
consequences of improper use of the device.
● The installation should be completed by qualified
personnel in compliance with the manufacturer's
instructions. Non-observance of the safety
regulations can be hazardous.
● Any maintenance or cleaning works of the
device should be done only after disconnection
from the power supply. It is recommended that
installation of the overcurrent protection is made
to secure the possibility of disconnection of the
control unit from power supply.
● It is not recommended to use water jet
dissolvent substances ( no dip bathrecommended
) while cleaning the control unit.
● Serious repairs should be completed only by the
manufacturer’s authorised personnel.
● It is recommended to claim only original spare
parts.
● In case of any questions do not hesitate to
contact Fakro representatives.
● Non-observance of the above mentioned
instructions or using control unit to control other
(non-authorised) electrical devices can be
hazardous and can also result in loss of
warranty.
● The device is meant to be the control unit of
Fakro window accessories ( 24 V). All the
electrical connections should be done according
to regulations.
● The control units are designed to be powered by
230V mains, 50Hz and equipped with internal
transformers lowering the voltage appropriate to
Fakro accessories.

! !



PROGRAMING OF ZKC KEYBOARD TO 
ZTC3iW CONTROL UNIT
To program ZKC into ZTC3iW memory:

1. Connect ZKC by means of attached cable 
instead of infrared receiver.

2. Push control unit programming button for 
several seconds and realise after first akustic 
signal. 

3. Push one of six motion buttons on the ZKC 
keyboard.

GUARANTEE
The manufacturer provides that the product is reliable
which means that he undertakes to repair or replace
the device if proved to be defective in materials or
construction. The warranty is valid for 24 months
beginning from the date of product purchase under
the condition that:
1. The installation is completed by qualified
personnel in compliance with the
manufacturer's instructions.
2. The seals are intact and no arbitrary changes
are introduced.
3. The device is used according to its design and
maintenance instructions.
4. The damage is not the result of improperly
prepared electric installation or weather
phenomena.
5. The manufacturer shall not be liable for misuse
or any mechanical damage of the product.

In case of a defective product, it has to be delivered
together with the Certificate of guarantee to the
Manufacturer.
The defects of the products found during the
warranty period are repaired free of charge within 14
working days beginning from the date the product is
received to repairs under guarantee.
The guarantee and after sales repairs are done by
Fakro PP. Sp. z o.o.

The Quality Certificate:
Device

Model .........................

Serial No. .................

Dealer ...............

Address ............

Date of purchase .............

...........................................................

Signature (stamp) of the product installation 
personnel

PROGRAMOWANIE  KLAWIATURY  DO 
PRACY Z CENTRALKĄ ZTC3iW
Aby zaprogramować klawiaturę do pracy z centralką 
należy:

1. Podłączyć ja w miejsce odbiornika 
podczerwieni.

2. Wprowadzić centralkę w tryb programowania 
poprzez kilku-sekundowe naciśnięcie klawisza 
programowania i zwolnienie go po pierwszym 
sygnale dźwiękowym.

3. Nacisnąć jeden z sześciu klawiszy ruchu 
klawiatury. 

GWARANCJA
Producent gwarantuje działanie urządzenia. 
Zobowiązuje się też do naprawy lub wymiany 
urządzenia uszkodzonego jeżeli uszkodzenie to 
wynika z wad materiałów i konstrukcji. Gwarancja 
ważna jest 24  miesiące od daty sprzedaży przy 
zachowaniu następujących warunków:

1. Instalacji została dokonana przez osobę 
uprawnioną, zgodnie z zaleceniami 
producenta.

2. Nie naruszono plomb i nie wprowadzono 
samowolnych zmian konstrukcyjnych.

3. Urządzenie było eksploatowane zgodnie z 
przeznaczeniem wg instrukcji obsługi.

4. Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie 
wykonanej instalacji elektrycznej czy też 
działania zjawisk atmosferycznych.

5. Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego 
użytkowania i uszkodzenia mechaniczne 
producent nie odpowiada.

W przypadku awarii urzadzenie należy dostarczyć 
do naprawy łącznie z Kartą Gwarancyjną.
Wady  ujawnione w okresie gwarancji będą 
usuwane bezpłatnie w czasie nie dłuższym niż 14 
dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do 
naprawy.
Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje 
producent FAKRO PP.Sp.zo.o.

Certyfikat jakości:Quality certificate
Urządzenie/Equipment
Model..............................................................

Numer seryjny/serial number...................................

Sprzedawca/retailer name.......................................

Adres/adress...........................................................

Data zakupu.............................................................

......................................................................
Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie/ 
Signature(stamp) person responsible for 
installation


	GWARANCJA

